wFORENINGSTILBUD” DANSK DORSIKRING:

Til heboerne'l Sikkerhedsdore til (V' lejlighed

E/F l'qile.\'u[mrk('n nr. 1

27. november 2014

Tilbud pa sikkerhedsder til din lejlighed!

Vi har tidligere installeret sikkerhedsdere i jeres boligforening, og i den forbindelse har andre beboere
henvendt sig, da de ligeledes onsker, at fremtidssikre deres lejlighed til trappeopgangen mod:

v Indbrud
v Stej og larm
v" Lugt, mados og tobaksreg m.v.
v Kulde, trzk og varmetab.
v" Brand

Onsker du ogsa, at fremtidssikre din lejlighed, sa er her mulighed for, at bestille en DALOC
sikkerhedsder til “foreningspris™ og hermed en bedre enhedspris for dig©

Vor normalpris for én sikkerhedsdeor tilpasset jeres ejendom er kr. 15.300.-
men ved bestilling indenfor de naste 2-3 uger. dog senest:

onsdag d. 17. december 2014

Er din pris inkl. moms kr. 13.100,-

Fakta vedrerende sikkerhedsder tilpasset jeres ejendom:

DALOC sikkerhedsder type S43 (bade der og karm er udfort af svensk kvalitets stal)
Testet og godkendt i indbrudsklasse 3, brandklasse BD30 og lydklasse 38/35 dB
Der er malet i standard farver; udvendigt gra (S1502-Y) og indv. hvid (S0502-Y)
Stalkarm malet i standard hvid (S-0502-Y) og med dertrin i egetrae

Standard greb, vrider og godkendt cylinderring (blank/krom)

Lasecylinder Ruko serie 1200 (D12) inkl. 3 negler og en "kodebrik”.

Derspion med vidvinkel (i hejde ca. 1,5 m).

Arbejdet omfatter udtagning og bortskaffelse af den gamle der samt treekarm,
montering af ny sikkerhedsder inkl. alle nedvendige afslutninger og oprydning m.v.

LSS S SN A

Billede af dor som vi har
installeret i ejendommen

Vaer opmaerksom pa, at der ikke er navneskilte og brevindkast pa den nye der, sidstnaevnte
kan dog til vaelges (se side 2) og hvis | har navneskilt klar nar vi installerer deren, saetter vi
det pa med dobbeltklaebende tape (der ma ikke bores/skrues i den nye der).

Se venligst side 2 (bagside) for yderligere info!

For bestilling:
Send venligst mail til: cf’@ danskdorsikring.dk market "E/F Vejleseparken nr. 1
[ mailen bedes oplyst navn, adresse, telefon nr., mailadresse samt eventuelle tilvalg (se side 2).

”»

Med venlig hilsen
DANSK DORSIKRING ApS

Christian Fanee
Bygningskonstrukter

TIf. 4032 4301
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DANSK DORSIKRING:

Sikkerhedsdore til yaVt¥ lejlighed

Handelsbetingelser:

e Nir jeres tilmelding er modtaget, fremsendes inden for 2-4 uger ordrebekraftelse med angivelse af dag/tidspunkt for
installering (leveringstid er normalt 6-9 uger).

e  Betalingsbetingelserne er netto 3 dage og faktura fremsendes forst nér vi har installeret deren!

e  Arbejdslen udger excl. moms pr. dor kr. 3.500,-
. Vi er medlem af Dansk Handvark og dennes garantiordning (www.dhv.dk).

Mulige tilvalg mod tillzeg pr. der (forudsat udfert i forbindelse med dormontage): Inkl moms 1o none
1. Dobbeltcylinder pa dor - dvs. nogle ogsa skal anvendes indefra (anbefales til stuelejligheder) kr. 350.- (28
2. Digital dorspion med 3.5” LCD skarm og ved et tryk vises billede af person pa udvendige side i ca. 10 sek.

(kan anbefales til svagtseende-/&lIdre personer og hvis man ikke er sa hoj). kr. 1.000.- 800
3. Dersparre der giver mulighed for, at abne doren pa klem. kr. 500.- 160
4. Brevindkast std. (max.lydklasse 35 dB og svensk brandklasse Ei30) — anbefales tilvalg af dobb. cylinder. kr. 1.250.- 1000)
5. Ekstra lydklasse som R*w 40 dB (testet til Rw 43dB) kr. 1.400.-
6. Ny ringeklokke safremt eksisterende ikke virker (Frieland D846 Okland, hvid, med batterier og ledningsfort) kr.  400.-

Yderligere informationer og bemzrkninger m.v.:

e  Onskes efterfolgende ekstra nogler - henvises til Ruko-godkendt lasesmed.
e  Safremt eksisterende lasecylinder onskes/kan genanvendes, fratrakkes inkl. moms Kr. -200,- (excl. moms kr. -160.-).
e Der afsluttes med ferdigmalede hvide standard gerichter, lister og fuger. Malerarbejde i ovrigt er excl.

e  OBS - Maling af de udvendige gerichter er ikke med, men vi medlevere 0,4 L maling i farve NCS S1502-Y (grd) som
I kan bruge til at male med nar fuger m.v. er torre (typisk efter 2-3 uger).

e  Var opmarksom pa, at lysningsmél kan i forhold til eksisterende blive 20-25 mm mindre i bredden

e  Eventuelle ledninger, ringetryk og porttelfonanlag ved doren bliver af-og genmonteret.
Dette arbejde udfores som en “simpel” installation - Dvs. hvis forholdene (herunder korrespendanceafbryder) gor, at
arbejdet skal udfores af autoriseret El-installator, sa er det ikke indeholdt.

e | ovrigt tages forbehold for skjulte installationer.

e Ved bestillinger efter "tilmeldingsdato™ er det normalpris som er galdende (normalpris er galdende i ' ar)

e  Pa www.danskdorsikring.dk kan I se et udvalg af de sikkerhedsdere, som vi har installeret.

e Pawww.daloc.dk kan yderligere informationer vedrorende sikkerhedsder S43 ses - herunder dokumentationer pa

klassificeringer (lyd, brand og indbrudsklasse).

e Dansk Dersikring er autoriseret DALOC montor som sikre dig, at doren bliver installeret korrekt©

Ret til endringer forbeholdes' Side 2
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