GODKENDTE SIKKERHEDSD@RE <y "
- UNDGA INDBRUD! —

Til alle beboerne i Vejlesoparken W

Undga ubehagelige overraskelser ved at fa installeret en sikkerhedsdgr, der holder
tyven ude.

En normal hoveddgr kan sikres med lase og kader, men det nytter ikke meget, hvis dgrbladet eller
karmen flaekker efter en kraftig skulder eller et hardt spark.

En sikkerhedsdgr beskytter med
stalkarm, stilkerne og solide lase

En sikkerhedsdgr bestar af en kraftig stalkerne og
stalkarm, som beskytter mod indbrud. Dgren er
beklaedt med traepaneler, sa den kommer til at se ud
som den nuvarende dgr. Mal, farver mv. er godkendt

af eiendommens inspektgr.

Vaelg mellem sikringsklasse 2 og 3

Sikkerhedsdgrene fas i forskellige sikringsklasser.
Vedlagt er et specialtilbud pa dgre i sikringsklasse 2
med en solid sikkerhedslas eller sikringsklasse 3 med
ekstra l3s, der laser i hele 3 retninger (op, ned og til
siden) og med 7 kraftige lasepaler.

Sartilbud- gaelder frem til 15. januar 2014*

Vi har netop nu et tilbud, hvor | kan spare mellem 3.565 og 5.100 kr. Du kan ogsa fa en szerlig
beskyttelse mod hjemmergveri for kun 495 kr. ekstra.

KONTAKT OS FOR AT HORE NARMERE:

TLF. 30 50 00 50
info@indbrudssikring.com

*) Du kan selvfglgelig ogsa bestille senere, men sd ma du kontakte os for at fa et nyt tilbud, da vedhaftede priser kun
geelder frem til 15. januar 2014.

NORDISK GRUPPEN - Hoffdingsvej 36, 1. — 2500 Valby - WWW.INDBRUDSSIKRING.COM



NORDISK GRUPPEN

Godkendte sikkerhedsdore med stalkarm - szertilbud
Boligforeningen Vejlessparken

Navn:

Adresse:
Postnr./By:
Telefon:
E-Mail:
EM. note:

Denne derigsning er blevet godkendt af ejendommens inspektar og overholder alle krav og retningslinjer

for E/F Vejleseparken (som er blevet udgivet pd Vejleseparkens hjemmesiden d. 13.4.12). Deren er ikke

blot en sikkerhedsder, der monteres med stalkarm, men samtidig en godkendt brandder (BD 30) med hgj
varmisolering og stor lyddsempning.

NB: Beboere i BLOK 1, skal vaere opmaerksomme p4, at gerigter skal bestilles i farven RAL 7035/ligger
4704.(Denne farve er blevet godkendt).

Tilbud A

Darkonfiguration nr. 1 - Sikkerhedsklasse 2 15.150

Installation 4.855
tilbud inkd. | 16.440

Effektiv pris for deren efter rabat, ekskl. installation/transport: 11.585

Tiibud B

Derkonfiguration nr. 2 - Sikkerhedsklasse 3 med ekstra 3-vejs sikkerhedslas 19.245

Installation 4.855

Speciel tilbudspris, inki. installation/transport 18.997

Effektiv pris for deren efter rabat, ekskI. installation/transport: 14.142
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Accept af tilbud
Jeg vil geme bestille en sikkerhedsder til ovenstaende addresse. Jeg ensker falgende valgmulighed:

Tilbud A
Tilbud B

Jeg ensker falgende tilvalg til konfiguration nr.:

Antal ekstra negler til hovedlas, pr. nagle kr. 75
Skjult derkaede (med vrider i krom), pr. stk. kr. 495

Jeg ensker felgende tilvalg til konfiguration nr.: 2

Antal ekstra negler til ekstralas, pr. nagle kr. 274

Tilbuddet er gasidende til og med 15/1-2014. Alle priser er i danske kroner og inklusive moms.
Leveringstid

Produktionstiden for derene forventes at vasre 8-10 uger fra forudbetalingstidspunktet. Installationen
forventes at vare 1 dag.

| forbindelse med accept af tilbuddet kan | frit til- eller fraveeige de evrige “tilvalgsmuligheder” i tilbuddet,
uden at dette vil medfere andre end de beskrevne omkostninger. Flytning af el-installationer, varmeaniaag
og andre faste installationer er dog ikke indregnet i tilbuddet. Forudsastningen for titbuddet er, at alt
bestilles og udferes samiet som én opgave.

Betalingsbetingeiser

Betalingsbetingelser: 50 pct. af prisen betales ved bestilling og resten netto kontakt 3 dage efter at
daren(e) er modtaget og installeret.

Sted: Dato:

Underskrift:
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Konfigurationsnummer: 1537
Abning/haengsling: Ukendt

Derkonfiguration nr. 1

Sikkerhedsklasse 2

 Specifikation Pris, inki. moms

Premium 2, sikkerhedsklasse 2 inkluderet
Haengsler pa baerende kuglelejer, 2 stk. inkluderet
Nokker, der griber ind i metalkarmen, 2 stk. (& 16mm) + 4 stk. (@ 12mm) inkluderet
Isoleringslag, 2 stk. inkluderet
Derblad - specieit bukket metalkonstruktion, malet inkluderet
Modstandsdygtighed mod gentagne abninger (min. 100.000 gange) inkluderet
Darramme - bukket i L-stalprofil, malet (karmdybde = 100 mm) inkluderet
Lyddasmpning 41 dB inkluderet
Termisk transmission 1,3 W/ m2 K inkluderet
Farve pd karm og derramme, RAL 9010 inkluderet
Brandder El 45 inkluderet
Dartserskel i egetras, 20x30x100 - L-profil inkluderet
Beklaadning pa yderside af der: Umidax HLS, malet RAL 9010 inkluderet
Monster pa yderside af der: - Glat inkluderet
Beklzedning pa inderside af der: MDF, PVC Elegant 18 inkluderet
Monster pa inderside af der: - Glat inkluderet
Ydre gerigter, Umidax malet RAL 9010 - bredde: 75 mm inkluderet
Indre gerigter, Umidax malet RAL 9010 - bredde: 75 mm inkluderet
Primaer 1as - Assa 565, cylinder 611 med vrider - 3 nogler, krom, klasse 3 inkluderet
Primaer I4s - Beskyttende plade til Assa/Mul-T-Lock las inkluderet
Primaer |&s - Slutblik til Assa |as, krom inkluderet
[Dargreb: Assa Yale 635, krom inkluderet
Darspion @18mm premium (brandsikker), krom inkluderet
Normalpris 15.151

instalistion / Transport Pris, inki. moms

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende der inkluderet
Transport af der inkluderet
Opsaetning af der inkluderet
Materialeforbrug ved opsatning inkluderet
Total 4.855
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Konfigurationsnummer: 1538
Abning/haengsling: Ukendt

Derkonfiguration nr. 2

Sikkerhedsklasse 3 med ekstra 3-vejs sikkerhedslas

Specifikation Pris, inki. moms
'Premium 3, sikkerhedsklasse 3 inkluderet
Nokker, der griber ind i metalkarmen. 4 stk. (@ 16mm) inkluderet
Modstandsdygtighed mod gentagne abninger (min. 100.000 gange) inkluderet
Isoleringslag, 2 stk. inkluderet
Termisk transmission 1,3 W/ m2 K inkluderet
Haengsler pa baerende kuglelejer, 2 stk. inkluderet
Derblad - specieit bukket metalkonstruktion, malet inkluderet
Dorramme - bukket i L-stalprofil, malet (karmdybde = 100 mm) inkluderet
Lyddaempning 41 dB inkluderet
Farve pa karm og derramme, RAL 9010 inkluderet
Brandder El 45 inkluderet
Dortzerskel i egetras, 20x30x100 - L-profil inkluderet
Beklaadning pa yderside af der: Umidax HLS, malet RAL 9010 inkluderet
Manster pa yderside af der: - Glat inkluderet
Beklaadning pd inderside af der: MDF, PVC Elegant 18 inkluderet
Menster pd inderside af der: - Glat inkluderet
Ydre gerigter, Umidax malet RAL 9010 - bredde: 75 mm inkluderet
Indre gerigter, Umidax malet RAL 9010 - bredde: 75 mm inkluderet
Primaer 1as - Assa 565, cylinder 601 med vrider, 3 nagler, krom - klasse 2 inkluderet
Primaer |14s - Slutblik til Assa las, krom inkluderet
Ekstra las - Mottura 85783, 3-vejslas med Champion cylinder, 5 negler, krom - inkluderet
klasse 7

| Dorgreb: Assa Yale 635, krom inkluderet
Derspion @18mm premium (brandsikker), krom inkluderet
Normalpris 19.244

instaliation / Transport Pris, inki. moms

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende der inkluderet
Transport af der inkluderet
Opsaetning af der inkluderet
Materialeforbrug ved opsaetning inkluderet
Total 4.855




